Pro Universal Banner Frontlit (FR)

ImagePerfect™ 2125 Frontlit Banner je vysoce kvalitni potazeny banner s vynikajicimi vlastnostmi tepelného svarovani
a potisknutelnosti. Tento material byl specialné vytvoren pro digitalni tisk na velkoformatovych inkoustovychdiskarnach
a je vhodny pro tisk s ekosolventnimi a solventnimi inkousty.

IP 2125

ImagePerfect™ 2125 je flexibilni a mékky vysoce kvalitni banner. Miize byt pouzity pro interiérové a exteriérovéaplikace, jako billboardy na vystavach

a akcich, na stavbach, vystavnich mistech (showroomech), reklamnich kampanich a mnoha dalsich aplikacich. Produkt nabizi vysokou kvalitu tiskového
vystupu s pozoruhodnou kvalitou textu a obrovskym barevnym gamutem zarucujicim plnou barevnost, s Uzasnymi barevnymi vyplnémi, je UV stabilni,
s protiplisnovymi vlastnostmi. Tepelné svafovani umoznuije silny Sev, stejné jako pfi pouziti ImagéePerfect™ Seam Tack Tape.

Laminace: ImagePerfect™ tekuté lamino s UV ochranou.

Specifikace

POPIS Frontlit banner

BARVA Bila hedvabna

TLOUSTKA 470u

HMOTNOST 520g/m?

PEVNOST V TAHU 2200/ 1900 (N/5cm)

ODOLNOST PROTI PROTRZENi 300/ 250 (N)

TEPLOTA -20°C do +70°C

TRVANLIVOST (BEZ POTISKU) 5 let

NEHORLAVOST B1

SKLADOVATELNOST N/A

DOPORUCENI Pro dosazeni optimalni kvality se ujistéte, Ze material byl do tiskarny zaveden spravné a nastaveni posuvu
média bylo dokonceno.

Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostech jsou zaloZeny na testech, které pokladame za spolehlivé. Hodnoty zde uvedené jsou
typickymi hodnotami a nejsou pouzitelné jako pfesné technické charakteristiky. Jsou poskytovany pouze jako informace bez garance

a nejsou soucasti zaruky produktu. Zakaznici musi pred pouzitim nezavisle posoudit vhodnost materialu pro dané pouZziti. Veskeré
technické Gdaje mohou byt zménény.

Trvanlivost se vztahuje na stfedoevropské klimatické podminky. Skute¢na trvanlivost zavisi na pfipravé povrchu, skute¢nych
klimatickych podminkach, umisténi produktu a Gdrzbé aplikace. Nap¥. v pripadech, kdy je aplikace otocena na jih; v oblastech s
dlouhotrvajicimi vysokymi teplotami jako jsou jihoevropské zemé; v primyslové znecisténych oblastech nebo ve vy3sich nadmorskych
vyskach bude exteriérova trvanlivost snizena. Exteriérova trvanlivost bude rovnéz snizena pro horizontalni aplikace.

Tiskova média musi byt pred daldim zpracovanim (napf. laminace, aplikace) zcela suché. V opaéném piipadé mize zbytkovy solvent

zménit specifi cké vlastnosti produktu.
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